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EK-DF-268C+LED PCB20W + driver    
Návod na použitie súpravy LED svetelného zdroja s núdzovým modulom
· Pred inštaláciou a používaním výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny.
Montáž a údržba

· Vypnite napájanie svietidla
· Odstráňte tienidlo lampy
· Ak je svietidlo vybavené iným zdrojom svetla, úplne ho demontujte vrátane všetkých jeho častí.
· Pripevnite držiak (základňu) svietidla k stene alebo stropu pomocou dodaných skrutiek cez otvory v spodnej časti držiaka (základne).
· Zapnite elektrinu a otestujte svetlo.
· Potom nasaďte tienidlo späť
Upozorňujeme na správne zapojenie vodičov: "N" je "nula", "L" je "trvalá fáza na nabíjanie núdzového modulu", "L so symbolom spínača" je "fáza na osvetlenie svietidla zo spínača".
Núdzová časť svietidla
Svietidlo je vybavené núdzovým modulom, ktorý po správnom pripojení zaručuje osvetlenie svetelného zdroja aj v prípade výpadku elektrického prúdu. minimálne 1 hodinu alebo aj dlhšie v závislosti od typu svietidla. Svetelný zdroj v svietidle sa po zistení výpadku napájania vypne. Svetlo je napájané z batérií vo vnútri núdzového modulu. Batéria je bezúdržbová a môže ju vymeniť len kvalifikovaná osoba za typ, ktorý presne zodpovedá hodnotám a rozmerom pôvodnej batérie. Zelená signalizačná LED dióda indikuje pripojenie fázy "L" v svietidle a pripravenosť svietidla na funkciu núdzového režimu osvetlenia. Červená signalizačná LED dióda signalizuje, že batéria sa nabíja. Pred prvým zapnutím musí byť batéria nepretržite nabíjaná minimálne 24 hodín.
Rozsah záruky
Záruka sa vzťahuje na chyby výrobku, ktoré sa vyskytnú za bežných podmienok, pri správnom skladovaní, inštalácii, používaní a údržbe. Spoločnosť Fulgur Battman môže podľa vlastného uváženia vymeniť chybnú časť alebo celý výrobok v rámci záruky. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené konaním (inštaláciou alebo používaním), ktoré porušuje bezpečnostné kritériá alebo pokyny k výrobku..  
Varovánie
Svietidlo nesmie byť zakryté tepelnou izoláciou a podobnými materiálmi.
Poznámky

V prípade poškodenia tienidlo včas vymeňte

Špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

Ak je prívodný kábel poškodený, smie ho vymeniť len výrobca, jeho autorizovaný zástupca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku.
Dovozca:
FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno, Czech Republic

tel.: (00420) 545 197 214 (218), e-mail: svítidla@fub.cz , web: www.fub.cz 

Technické špecifikácie a typy
	Model
	Příkon
	Svatelný tok
	Rozměry

	EK-DF-268C+LED PCB20W + driver
	20W
	1400-1500lm
	Priemer: 240mm

	Stropní a nástenné svietidlo  Svetelný zdroj: LED

	Vstupní napetie: AC 220-240V/50Hz

	Parametre nouzového svícení /parametre núdzového svietenia

	Doba nabíjení: 24hod nepřetržitě / Doba nabíjenia: 24hod nepretržitě

	Výkon v nouzovém režimu: 5W / Výkon v nůdzovom režime: 5W

	Světelný tok v nouzovém režimu: 250lm / Svetelný tok v núdzovom režime: 250lm

	Doba svícení v nouzovém režimu: 120 min. / době svietenia v núdzovom režime: 120 min.


Svetelný zdroj v tomto svietidle môže vymeniť len výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba. Adresa výrobcu: FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno[image: image2.emf]
